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Descrizione prodotto: 
Dispositivo in conglomerato di cemento composto da più elementi, posto alla sommità di un camino 
singolo o di una canna fumaria collettiva ad un’altezza conforme a quanto richiesto dalle specifiche 
norme d’installazione. 
Il Comignolo Tipo A è atto  a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione in atmosfera o 
dei vapori di cottura. 
 
 
Specifiche tecniche: 
Il prodotto è conforme alle caratteristiche dimensionali e alle specifiche funzionali di dispersione del 
comignolo nella conformazione standard definita dal produttore e del singolo elemento. Qualora la 
conformazione standard del comignolo non soddisfi le esigenze di dispersione fumi richieste dal 
progetto è necessario aggiungere gli elementi singoli in numero adeguato. 
 
 
 
 
 
MISURE INTERNE MISURE ESTERNE 
15X15 34X34 
15X20 34X39 
15X30 34X49 
20X20 39X39 
25X25 44X44 
20X30 99X49 
30X30 39X59 
30X40 49X59 
40X40 59X99 
40X50 59X69 
50X50 66X66 
 
 
 

 
Il Presidente  

 Carlo Beltrami 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

COMIGNOLI  IN CEMENTO 

TIPO “A” IPO “A” IPO “A” IPO “A”     

Comignolo in conformazione standard 

Colori nelle seguenti tonalità: 
Testa di Moro-Rosso-Nero 

ardesia  


